Vase grafika
se spadavkou 3 mm na kazdé strané

—— ofez/vysek

minimalni vzdalenost textd a grafickych
prvkl od ofezu (3 mm od okraje)

« vykres neni v méritku 1:1, uvedené rozméry jsou v mm

© minimalni odsazeni textd od ofezu 3 mm, doporu¢eno 5 mm

* barevny reZim CMYK, profil Euroscale Coated V2, rozliSeni 300 dpi

« sila nejtensi linky v objektech a pismu 0,2 mm

» minimalni velikost pisma 7 b

« veskera ¢ernd v textech a logach musi byt jen v K platu
(¢ernd jako 100 % K)
a musi u ni byt nastaven pretisk (overprint)

* neumistujte v grafickém navrhu Zadné cary ohranicujici objekty,
které nemaji byt tisknuty

« odstrarite linky vykrest a ablon a dodejte skuteéné jen material
urceny k tisku

 ve vysledném tisku se objevi vse, co obsahuji vami dodana data

117 mm (Cisty ofez / vysledna velikost potisku)
123 mm (dokument + spadavka)
22,5 mm
(Eisty ofez / vysledna velikost stiedového otvoru)

117 mm (Cisty ofez / vysledna velikost potisku)
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123 mm (dokument + spadavka)
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